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（华清）环境监测（2018）第0430-1号
	项目名称：
	肇庆昆琪五金制品有限公司电泳工艺扩建项目

	监测类别：
	竣工验收监测

	监测项目：
	废水、废气、噪声

	报告日期：
	2018年04月28日


广州华清环境监测有限公司
项目概况

建设单位：肇庆昆琪五金制品有限公司
项目名称：肇庆昆琪五金制品有限公司电泳工艺扩建项目 
项目地址：肇庆市高要区金渡镇工业聚集地
监测内容

2.1 项目类别、监测点位、监测项目及监测时间（见表1）。
表1 项目类别、监测点位、监测项目及监测时间一览表

	项目类别
	编号
	监测点位
	监测项目
	监测时间

	废水
	★1
	生活污水处理后排放口
	CODCr、SS、BOD5、NH3-N、动植物油
	2018-04-19
～

2018-04-20

	
	★2
	车间废水处理后排放口
	总铬、六价铬、总镍、总镉、总银、总铅、总汞
	

	
	★3
	生产废水总排口
	总铜、总磷、总锌、总铝、pH值、SS、CODCr、NH3-N、TN、石油类、氟化物、总氰化物
	

	有组织废气
	◎1
	有机废气处理前采样口
	VOCs
	

	
	◎2
	有机废气处理后采样口
	
	

	
	◎3
	燃烧废气处理后采样口
	SO2、NOx、颗粒物（烟尘）
	

	厂界环境噪声
	▲1#
	东边界外1米
	昼间、夜间Leq（A）
	

	
	▲2#
	南边界外1米
	
	

	
	▲3#
	西边界外1米
	
	

	
	▲4#
	北边界外1米
	
	


三、监测方法及使用仪器

3.1 监测项目、监测方法、使用仪器及检出限（见表2）。
表2 监测项目、监测方法、使用仪器及检出限一览表

	项目类别
	监测项目
	监测方法
	使用仪器
	检出限

	废水
	pH值
	玻璃电极法

GB/T 6920-1986
	pH计

PB-10
	/

	
	SS
	重量法

GB/T 11901-1989
	电子天平

ME204E
	4 mg/L

	
	CODCr
	重铬酸盐法

HJ 828-2017
	50mL滴定管
	4 mg/L

	
	BOD5
	稀释与接种法

HJ 505-2009
	溶解氧测定仪LDO-HQ30D
	0.5 mg/L


表2 监测项目、监测方法、使用仪器及检出限一览表（续）

	项目类别
	监测项目
	监测方法
	使用仪器
	检出限

	废水
	NH3-N
	纳氏试剂分光光度法

HJ 535-2009
	分光光度计（可见-紫外）Ultra-3660
	0.025 mg/L

	
	动植物油
	红外分光光度法

HJ 637-2012
	红外测油仪YPR-5610
	0.04mg/L

	
	石油类
	红外分光光度法

HJ 637-2012
	红外测油仪YPR-5610
	0.04mg/L

	
	总铬
	火焰原子吸收分光光度法 HJ 757-2015
	火焰原子吸收分光光度计GGX-600
	0.03mg/L

	
	六价铬
	二苯碳酰二肼分光光度法 

GB/T 7467-1987
	分光光度计（可见-紫外）Ultra-3660
	0.004mg/L

	
	总镍
	火焰原子吸收分光光度法 

GB/T 11912-1989
	火焰原子吸收分光光度计GGX-600
	0.05mg/L

	
	总镉
	原子吸收分光度法 

GB/T 7475-1987
	
	0.05mg/L

	
	总银
	 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11907-1989
	
	0.03mg/L

	
	总铅
	原子吸收分光光度法

GB/T 7475-1987
	
	0.07mg/L

	
	总汞
	原子荧光法

 HJ694-2014
	原子荧光光谱仪AFS-230E
	0.04µg/L

	
	总铜
	原子吸收分光度法 

GB/T 7475-1987
	火焰原子吸收分光光度计GGX-600
	0.05mg/L

	
	总锌
	原子吸收分光度法

 GB/T 7475-1987
	
	0.05mg/L

	
	总磷
	钼酸铵分光光度法  

GB/T 11893-1989
	分光光度计（可见-紫外）UV-1801
	0.01mg/L

	
	总氮
	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012
	分光光度计（可见-紫外）UV-1801
	0.05 mg/L

	
	氟化物
	离子色谱法

HJ 84-2016
	离子色谱仪

ICS-600
	0.006mg/L

	
	总氰化物
	容量法和分光光度法

HJ 484-2009
	分光光度计（可见-紫外）UV-1801
	0.004mg/L

	废气
	总VOCs
	气相色谱法

DB44/815-2010附录D
	气相色谱仪

A91型
	0.0005 mg/m3

	
	颗粒物（烟尘）
	重量法

GB/T 16157-1996
	电子天平

ME204E
	20 mg/m3

	
	SO2
	定电位电解法

HJ 57-2017
	自动烟尘（气）测试仪 崂应3012H
	3 mg/m3

	
	NOx
	定电位电解法
HJ 693-2014
	自动烟尘（气）测试仪 崂应3012H
	3 mg/m3

	噪声
	厂界环境噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008
	声级计
AWA6228+
	/


四、监测结果
4.1 废水监测结果（见表3、表4）。

表3 生产废水监测结果

	采样点位
	详见下表
	监测项目
	详见下表

	采样时间
	2018-04-19
	采样人员
	林庭杰、王兆祥、易罗臣

	分析时间
	2018-04-19~26
	分析人员
	张鹏、谭利春、廖梅玲、邱雯雯

	水量
	1335t/a
	样品性状
	水清、无颜色、无气味、无浮油

	监测项目及结果       单位：mg/L（pH值及注明者除外）

	监测点位
	监测项目
	第一次
	第二次
	第三次
	平均值
	标准值
	评价

	车间废水排放口
	总铬
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.5
	达标

	
	六价铬
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.1
	达标

	
	总镍
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.1
	达标

	
	总镉
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.01
	达标

	
	总银
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.1
	达标

	
	总铅
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.1
	达标

	
	总汞（µg/L）
	3.5×10-4
	4.0×10-4
	3.2×10-4
	3.6×10-4
	5.0×10-3
	达标

	生产废水总排口
	pH值（无量纲）
	7.65
	7.24
	7.54
	7.24-7.65
	6~9
	达标

	
	悬浮物
	10
	8
	9
	9
	30
	达标

	
	化学需氧量
	15
	16
	14
	14
	50
	达标

	
	氨氮
	0.321
	0.268
	0.247
	0.279
	8
	达标

	
	总磷
	0.45
	0.22
	0.35
	0.34
	0.5
	达标

	
	总氮
	0.625
	0.701
	0.664
	0.63
	15
	达标

	
	石油类
	0.24
	0.30
	0.22
	0.25
	2.0
	达标

	
	氟化物
	0.63
	0.72
	0.65
	0.67
	10
	达标

	
	总氰化物
	0.008
	0.005
	0.007
	0.007
	0.2
	达标

	
	总铜
	0.12
	0.08
	0.10
	0.10
	0.3
	达标

	
	总锌
	ND
	ND
	ND
	ND
	1.0
	达标

	备注：1、执行广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1珠三角排放限值；
2、此次监测结果仅对此次采样负责。

3、“ND”表示该监测结果低于方法检出限（见表2）


表3 生产废水监测结果（续）

	采样点位
	详见下表
	监测项目
	详见下表

	采样时间
	2018-04-20
	采样人员
	林庭杰、王兆祥、易罗臣

	分析时间
	2018-04-20~26
	分析人员
	张鹏、谭利春、廖梅玲、邱雯雯

	水量
	1335t/a
	样品性状
	水清、无颜色、无气味、无浮油

	监测项目及结果       单位：mg/L（pH值及注明者除外）

	监测点位
	监测项目
	第一次
	第二次
	第三次
	平均值
	标准值
	评价

	车间废水排放口
	总铬
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.5
	达标

	
	六价铬
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.1
	达标

	
	总镍
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.1
	达标

	
	总镉
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.01
	达标

	
	总银
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.1
	达标

	
	总铅
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.1
	达标

	
	总汞（µg/L）
	4.1×10-4
	3.2×10-4
	3.8×10-4
	3.7×10-4
	5.0×10-3
	达标

	生产废水总排口
	pH值（无量纲）
	7.52
	7.68
	7.74
	7.52-7.74
	6~9
	达标

	
	悬浮物
	10
	12
	11
	11
	30
	达标

	
	化学需氧量
	15
	11
	13
	13
	50
	达标

	
	氨氮
	0.214
	0.196
	0.204
	0.205
	8
	达标

	
	总磷
	0.38
	0.46
	0.50
	0.45
	0.5
	达标

	
	总氮
	0.587
	0.664
	0.617
	0.623
	15
	达标

	
	石油类
	0.19
	0.24
	0.22
	0.217
	2.0
	达标

	
	氟化物
	0.72
	0.63
	0.58
	0.64
	10
	达标

	
	总氰化物
	0.008
	0.006
	0.006
	0.007
	0.2
	达标

	
	总铜
	0.18
	0.09
	0.15
	0.14
	0.3
	达标

	
	总锌
	ND
	ND
	ND
	ND
	1.0
	达标

	备注：1、执行广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1珠三角排放限值；
2、此次监测结果仅对此次采样负责。

3、“ND”表示该监测结果低于方法检出限（见表2）


表4 生活污水监测结果
	采样点位
	详见下表
	监测项目
	详见下表

	采样时间
	2018-04-19~04-20
	采样人员
	林庭杰、王兆祥、易罗臣

	分析时间
	2018-04-20～25
	分析人员
	张鹏、谭利春、廖梅玲、邱雯雯

	水量
	216t/a
	样品性状
	微浊、乳白、微臭、少许浮油

	                          监测项目及结果               单位：mg/L

	监测

点位
	监测时间
	监测项目
	第一次
	第二次
	第三次
	平均值或范围
	标准值
	评价

	生活废水处理后排放口
	04-19
	化学需氧量
	268
	254
	272
	265
	500
	达标

	
	
	五日生化需氧量
	102
	101
	98.6
	101
	300
	达标

	
	
	氨氮
	23.2
	24.8
	20.1
	22.7
	/
	/

	
	
	悬浮物
	121
	164
	138
	141
	400
	达标

	
	
	动植物油
	5.24
	6.33
	4.98
	5.52
	100
	达标

	
	04-20
	化学需氧量
	255
	274
	269
	266
	500
	达标

	
	
	五日生化需氧量
	101
	98
	105
	101
	300
	达标

	
	
	氨氮
	25.6
	21.0
	20.8
	22.5
	/
	/

	
	
	悬浮物
	132
	124
	131
	129
	400
	达标

	
	
	动植物油
	5.44
	6.04
	5.47
	5.65
	100
	达标

	备注：1、标准值执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准；

2、此次监测结果仅对此次采样负责。


4.2 有组织废气监测结果（见表5、表6）。

表5 有机废气监测结果

	采样时间
	2018-04-19
	采样人员
	林庭杰、王兆祥、易罗臣

	分析时间
	2018-04-20～23
	分析人员
	张鹏、谭利春、廖梅玲、邱雯雯

	治理设施及运行情况
	活性炭吸附，正常运行

	环境条件
	04-19：多云、23.7℃、101.25kPa、相对湿度62.9%、西南风1.1m/s

	监  测  项  目  及  结  果

	监测点位/监测项目
	第一次
	第二次
	第三次
	最大值
	标准值
	评价

	有机废气处理前采样口
	测点规格（cm）
	100×100
	/
	/

	
	标况干烟气量(m3/h)
	25209
	25907
	24300
	25907
	/
	/

	
	流速（m/s）
	7.8
	8.0
	7.5
	8.0
	/
	/

	
	VOCs
	排放浓度(mg/m3)
	13.5
	14.1
	13.8
	14.1
	/
	/

	
	
	排放速率(kg/h)
	0.340
	0.365
	0.335
	0.365
	/
	/

	有机废气处理后采样口
	测点规格（cm）
	70×65
	/
	/

	
	排放筒高度（m）
	18
	/
	/

	
	标况干烟气量(m3/h)
	21384
	21886
	21945
	21886
	/
	/

	
	流速（m/s）
	14.5
	14.9
	14.2
	14.9
	/
	/

	
	VOCs
	排放浓度(mg/m3)
	3.24
	4.25
	3.68
	4.25
	90
	达标

	
	
	排放速率(kg/h)
	6.93×10-2
	9.30×10-2
	8.08×10-2
	9.30×10-2
	2.8
	达标

	备注：1、参照执行广东省地方标准《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）第II时段排放限值要求；
      2、以上监测结果仅对所采集的样品负责。


表5 有机废气监测结果（续）

	采样时间
	2018-04-20
	采样人员
	林庭杰、王兆祥、易罗臣

	分析时间
	2018-04-20～23
	分析人员
	张鹏、谭利春、廖梅玲、邱雯雯

	治理设施及运行情况
	活性炭吸附，正常运行

	环境条件
	04-20：阴、22.8℃、101.34kPa、相对湿度65.0%、西南风1.7m/s

	监  测  项  目  及  结  果

	监测点位/监测项目
	第一次
	第二次
	第三次
	平均值
	标准值
	评价

	有机废气处理前采样口
	测点规格（cm）
	100×100
	/
	/

	
	标况干烟气量(m3/h)
	25076
	25450
	26595
	26595
	/
	/

	
	流速（m/s）
	7.7
	7.9
	8.2
	8.2
	/
	/

	
	VOCs
	排放浓度(mg/m3)
	14.1
	14.2
	15.2
	15.2
	/
	/

	
	
	排放速率(kg/h)
	0.354
	0.361
	0.404
	0.404
	/
	/

	有机废气处理后采样口
	测点规格（cm）
	70×65
	/
	/

	
	排放筒高度（m）
	18
	/
	/

	
	标况干烟气量(m3/h)
	20755
	21089
	22120
	22120
	/
	/

	
	流速（m/s）
	14.0
	14.3
	15.0
	15.0
	/
	/

	
	VOCs
	排放浓度(mg/m3)
	3.22
	3.49
	4.10
	4.10
	90
	达标

	
	
	排放速率(kg/h)
	6.68×10-2
	7.36×10-2
	9.07×10-2
	9.07×10-2
	2.8
	达标

	备注：1、参照执行广东省地方标准《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）第II时段排放限值要求；
      2、以上监测结果仅对所采集的样品负责。


表6 燃烧废气监测结果

	采样时间
	2018-04-19～20
	采样人员
	林庭杰、王兆祥、易罗臣

	分析时间
	2018-04-20～23
	分析人员
	张鹏、谭利春、廖梅玲、邱雯雯

	治理设施及运行情况
	水喷淋，正常运行。

	环境条件
	多云、23.7℃、101.25kPa、西南风1.1m/s

	监  测  项  目  及  结  果

	监测项目
	燃烧废气处理后采样口

	
	2018-04-19

	
	第一次
	第二次
	第三次
	平均值
	标准值
	评价

	排放筒高度（m）
	18
	/
	/

	测点规格（cm）
	75×65
	/
	/

	标况干烟气量(m3/h)
	13444
	12100
	12008
	13444
	/
	/

	二氧化硫
	排放浓度(mg/m3)
	6
	8
	7
	8
	500
	达标

	
	排放速率(kg/h)
	8.07×10-2
	9.68×10-2
	8.41×10-2
	9.68×10-2
	2.1
	达标

	氮氧化物
	排放浓度(mg/m3)
	55
	48
	57
	57
	120
	达标

	
	排放速率(kg/h)
	0.739
	0.581
	0.684
	0.739
	0.64
	达标

	颗粒物（烟尘）
	排放浓度(mg/m3)
	ND
	ND
	ND
	ND
	120
	达标

	
	排放速率(kg/h)
	0.134
	0.121
	0.120
	0.134
	2.9
	达标

	监测项目
	2018-04-20

	标况干烟气量(m3/h)
	12324
	12261
	12650
	12650
	/
	/

	二氧化硫
	排放浓度(mg/m3)
	12
	16
	12
	16
	500
	达标

	
	排放速率(kg/h)
	0.148
	0.196
	0.152
	0.196
	2.1
	达标

	氮氧化物
	排放浓度(mg/m3)
	48
	56
	57
	57
	120
	达标

	
	排放速率(kg/h)
	0.592
	0.687
	0.721
	0.721
	0.64
	达标

	颗粒物（烟尘）
	排放浓度(mg/m3)
	ND
	ND
	ND
	ND
	120
	达标

	
	排放速率(kg/h)
	0.123
	0.123
	0.127
	0.127
	2.9
	达标

	备 注： 1、标准值执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；

        2、以上监测结果仅对所采集的样品负责；

        3、当监测数据为ND时，折算浓度和排放速率按其检出限的一半计算。

        4、“ND”表示该监测结果低于方法检出限（见表2）


4.3.厂界环境噪声监测结果（见表7）。
表7  厂界环境噪声监测结果
	项目类别
	厂界环境噪声
	监测人员
	林庭杰、王兆祥、易罗臣

	监测时间
	2018-04-19～2018-04-20

	环境条件
	04-19：多云、23.7℃、101.25kPa、相对湿度62.9%、西南风1.1m/s

04-20：阴、22.8℃、101.34kPa、相对湿度65.0%、西南风1.7m/s

	监测项目及结果                    单位：dB(A)

	日期
	编号
	监测点位
	昼间（Leq）
	夜间（Leq）
	标准值
	评价

	04-19
	N1
	东边界外1米
	60.8
	53.6
	昼间65

夜间55
	达标

	
	N2
	南边界外1米
	62.0
	52.2
	
	达标

	
	N3
	西边界外1米
	60.2
	52.3
	
	达标

	
	N4
	北边界外1米
	59.6
	52.5
	
	达标

	04-20
	N1
	东边界外1米
	61.7
	52.1
	
	达标

	
	N2
	南边界外1米
	58.4
	50.5
	
	达标

	
	N3
	西边界外1米
	61.7
	52.2
	
	达标

	
	N4
	北边界外1米
	62.5
	48.8
	
	达标

	备注：  1、标准值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准；

        2、昼间噪声监测时间：06:00-22:00；夜间噪声监测时间：22:00-06:00；

        3、此次监测结果仅对此次监测负责。
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图1 监测布点图（▲厂界环境噪声监测点◎有组织废气监测点）
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